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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-Техническое задание 

на изготовление крана мостового электрического опорного 
 

Грузоподъемность, т 
 
 

Режим работы  3К   4К   5К 

Длина пролета, мм  
Скорость 
передвижения крана, 
м/мин 

 20   24   32   38 

Высота подъема, м  
Периодичность 
включений, % 

 25   40   60 

Профиль 
подкранового пути 

 
Температура 
окружающей среды 

 -20 +40   -40 +40 

Строительная 
высота, мм 

 Стандартная 

 Уменьшенная 
Место установки 

 в помещении 

 под навесом   на улице 

Дополнительные требования моста крана 
Дополнительные требования мех подъема 

(эл.таль) 

Механизм 
перемещения 

 Россия 

 Болгария 

 Германия 

Изготовитель 
 Россия 

 Болгария 

 Германия 

Тип крана 
 Однобалочный 

 Двух балочный 
Тип 

 канатная 

 цепная 

Тормоз на 
передвижение 
крана 

 Да 

 Нет 

Тормоза на 
передвижение тали 

 Да 

 Нет 

Две скорости на 
передвижение, м/с 

 Да 

 Нет 
Две скорости, м/с 

 на подъем 

 на передвижение 

Плавный пуск на 
ход/торможение 
крана 

 Да 

 Нет 
Плавный пуск 

 на подъем 

 на передвижение 

Токоподвод к крану 
 Кабельный 

 Троллейный 

Строительная высота, 
мм 

 Стандартная 

 Уменьшенная 

Тип управления  
 Радиоуправления 

 Пульт управления 

Токоподвод к мех. 
подъема 

 Кабельный 

 Троллейный 

Исполнение крана опорного 

Общепромышленное Пожаробезопасное Взрывобезопасное (ГОСТ Р51330-99) 

 
Бюджетно

е 

 
VIP 

(электрика, 
покраска, 

опции) 

Класс пожароопасной 
зоны 

Класс 
взрывоопасно

й зоны 

Категория 
взрывоопасн

ой смеси 

Группа 
взрывоопасной 

смеси 

 П1   ПII   ПII-а   

 П-III 
 ВIа  IIA  IIВ 

 Т1  Т2  

 Т3  Т4 

Дополнительные сведения 

Дополнения 
 
 
 



 
 

Количество заказываемых 
кранов 

 
Необходимо
сть доставки 

 Да 

 Нет 

Необходимос
ть монтажа 

 Да 

 Нет 

Адрес доставки крана 
 
 

Адрес монтажа крана 
 
 

Наименование предприятия 
 
 

Должность, ФИО 
 
 

Контакты (телефон, E-mail)  

 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-Техническое задание 

на изготовление крана мостового электрического подвесного 
 

Грузоподъемность, т 
 
 

Режим работы  3К   4К   5К 

Длина пролета, мм  
Скорость 
передвижения крана, 
м/мин 

 20   24   32   38 

Высота подъема, м  
Периодичность 
включений, % 

 25   40   60 

Профиль 
подкранового пути 

 
Температура 
окружающей среды 

 -20 +40   -40 +40 

Строительная высота, 
мм 

 Стандартная 

 Уменьшенная 
Место установки 

 в помещении 

 под навесом   на улице 

Дополнительные требования моста крана 
Дополнительные требования мех подъема 

(эл.таль) 

Механизм 
перемещения 

 Россия 

 Болгария 

 Германия 

Изготовитель 
 Россия 

 Болгария 

 Германия 

Тип крана 
 Однопролетный 

 Двух пролетный 
Тип 

 канатная 

 цепная 

Тормоз на 
передвижение крана 

 Да 

 Нет 

Тормоза на 
передвижение тали 

 Да 

 Нет 

Две скорости на 
передвижение, м/с 

 Да 

 Нет 
Две скорости, м/с 

 на подъем 

 на передвижение 

Плавный пуск на 
ход/торможение 
крана 

 Да 

 Нет 
Плавный пуска 

 на подъем 

 на передвижение 

Токоподвод к крану 
 Кабельный 

 Троллейный 

Строительная высота, 
мм 

 Стандартная 

 Уменьшенная 

Тип управления  
 Радиоуправления 

 Пульт управления 

Токоподвод к мех. 
подъема 

 Кабельный 

 Троллейный 

Исполнение крана опорного 

Общепромышленное Пожаробезопасное Взрывобезопасное (ГОСТ Р51330-99) 

 
Бюджетно

 
VIP 

Класс пожароопасной 
зоны 

Класс 
взрывоопасно

й зоны 

Категория 
взрывоопасн

ой смеси 

Группа 
взрывоопасно
й смеси0000 



е (электрика, 
покраска, 

опции) 

 П1   ПII   ПII-а   

 П-III 
 ВIа  IIA  IIВ 

 Т1  Т2  

 Т3  Т4 

Дополнительные сведения 

Дополнения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Количество заказываемых 
кранов 

 
Необходимо
сть доставки 

 Д
а 

Необходимос
ть монтажа 

 Да 

Адрес доставки крана 
 
 

Адрес монтажа крана 
 
 

Наименование предприятия 
 
 

Должность, ФИО 
 
 

Контакты (телефон, E-mail)  

 
 

 
1.Свободностоящая крановая эстакада 

 
Колонны устанавливаются на собственных фундаментах. На оголовки колонн устанавливаются крановые балки с 

крановым рельсом. В поперечном направлении устойчивость обеспечивается за счет развитого фундамента, на котором 

закреплены траверсы колонн; в продольном направлении устойчивость обеспечивается за счет связевых ферм (по одной в 

каждой ветви пути).  

 

Техническая характеристика свободностоящей эстакады 

Эстакада предназначена для одновременной работы . . . шт. мостовых кранов г/п . . . . . т. 

Параметр, размерность Обозначение Значение 

Уровень головки рельсов, м У.Г.Р   

Пролет, м L   

Поперечное расстояние между колоннами эстакады, м Lэ   

Продольное расстояние между колоннами эстакады (шаг):     



       - шаг первого участка, м Ш1  

       - шаг второго участка, м Ш2  

       - шаг третьего участка, м Ш3  

 

Обозначения:  

L - пролет кранового пути - расстояние (в плане) между осями рельсов  

Lэ - пролет эстакады - расстояние (в плане) между осями колонн эстакады (поперек рельсов)  

Lзд - пролет здания, цеха - расстояние (в плане) между осями колонн здания, цеха (поперек рельсов)  

Ш - шаг колонн - расстояние (в плане) между осями колонн (вдоль рельсов)  

У.Г.Р. - уровень головки рельсов - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и поверхностью катания 

кранового рельса  

У.С.К. - уровень строительной конструкции - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и нижней 

точкой стропильной фермы, балки  

2. Эстакада встроенная 

Колонны опираются на опорные фланцы, установленные на пол цеха. Верх колонн закреплен за стропильные фермы 

(балки). На консолях колонн устанавливаются крановые балки с крановым рельсом. В поперечном направлении 

устойчивость обеспечивается за счет передачи нагрузки на перекрытие здания; в продольном направлении устойчивость 

обеспечивается за счет связевых ферм (по одной в каждой ветви пути).  

Техническая характеристика встроенной эстакады 

Эстакада предназначена для одновременной работы  …  шт. мостовых кранов г/п … т. 

Параметр, размерность Обозначение Значение 

Уровень головки рельсов, м У.Г.Р   

Пролет, м L   

Поперечное расстояние между 

колоннами эстакады, м 

Lэ   

Поперечное расстояние между 

колоннами здания, м 

Lзд   

Продольное расстояние между 

колоннами эстакады (шаг): 

    

       - шаг первого участка, м Ш1э   

       - шаг второго участка, м Ш2э   

       - шаг третьего участка, м Ш3э   

Уровень строительной конструкции, м У.С.К   

Продольное расстояние между 

колоннами здания (шаг): 

    

       - шаг первого участка, м Ш1зд   

       - шаг второго участка, м Ш2зд   

       - шаг третьего участка, м Ш3зд   

 

Обозначения:  

L - пролет кранового пути - расстояние (в плане) между осями рельсов  

Lэ - пролет эстакады - расстояние (в плане) между осями колонн эстакады (поперек рельсов)  

Lзд - пролет здания, цеха - расстояние (в плане) между осями колонн здания, цеха (поперек рельсов)  

Ш - шаг колонн - расстояние (в плане) между осями колонн (вдоль рельсов)  



У.Г.Р. - уровень головки рельсов - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и поверхностью катания 

кранового рельса  

У.С.К. - уровень строительной конструкции - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и нижней 

точкой стропильной фермы, балки  

3. Крановый путь опорный 

 
Для кранового пути используются колонны цеха. На консолях колонн устанавливаются крановые балки с крановым 

рельсом. Продольные и поперечные нагрузки воспринимаются колдоннами цеха.  

 

Техническая характеристика опорного кранового пути. 

 

Крановый путь предназначен для одновременной работы  …  шт. мостовых кранов г/п … т.  

Параметр, размерность Обозначение Значение 

Уровень головки рельсов, м У.Г.Р   

Пролет, м L   

Поперечное расстояние между 

колоннами здания, м 

Lзд   

Продольное расстояние между 

колоннами здания (шаг): 

    

       - шаг первого участка, м Ш1   

       - шаг второго участка, м Ш2   

       - шаг третьего участка, м Ш3   

 

Обозначения:  

L - пролет кранового пути - расстояние (в плане) между осями рельсов  

Lэ - пролет эстакады - расстояние (в плане) между осями колонн эстакады (поперек рельсов)  

Lзд - пролет здания, цеха - расстояние (в плане) между осями колонн здания, цеха (поперек рельсов)  

Ш - шаг колонн - расстояние (в плане) между осями колонн (вдоль рельсов)  

У.Г.Р. - уровень головки рельсов - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и поверхностью катания 

кранового рельса  

У.С.К. - уровень строительной конструкции - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и нижней 

точкой стропильной фермы, балки  

  



4. Крановый путь подвесной 

 
В качестве кранового пути используются крановые балки, которые подвешиваются к стропильным фермам (балкам). 

продольные и поперечные нагрузки передаются на перекрытие через раскосы.  

 

Техническая характеристика подвесного кранового пути. 

 

Крановый путь предназначен для одновременной работы  …  шт. мостовых кранов г/п … т.  

Параметр, размерность Обозначение Значение 

Уровень головки рельсов, м У.Г.Р   

Пролет, м L   

Поперечное расстояние между 

колоннами здания, м 

Lзд   

Продольное расстояние между 

колоннами здания (шаг): 

    

       - шаг первого участка, м Ш1   

       - шаг второго участка, м Ш2    

       - шаг третьего участка, м Ш3   

 

Обозначения:  

L - пролет кранового пути - расстояние (в плане) между осями рельсов  

Lэ - пролет эстакады - расстояние (в плане) между осями колонн эстакады (поперек рельсов)  

Lзд - пролет здания, цеха - расстояние (в плане) между осями колонн здания, цеха (поперек рельсов)  

Ш - шаг колонн - расстояние (в плане) между осями колонн (вдоль рельсов)  

У.Г.Р. - уровень головки рельсов - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и поверхностью катания 

кранового рельса  

У.С.К. - уровень строительной конструкции - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и нижней 

точкой стропильной фермы, балки  

  



5. Монорельсовые пути подвесные 

 
В качестве пути для тали используюеся двутавровая балка, подвешенная к стропильным фермам (балкам). Продольные и 

поперечные нагрузки передаются на перекрытие через раскосы.  

- прямолинейный участок 

 

Техническая характеристика 

 

Крановый путь предназначен для одновременной работы … шт. талей г/п … т.  

Параметр, размерность Обозначение Значение 

Уровень головки рельсов, м У.Г.Р   

Пролет, м L   

Поперечное расстояние между 

колоннами здания, м 

Lзд   

Продольное расстояние между 

колоннами здания (шаг): 

    

       - шаг первого участка, м Ш1   

       - шаг второго участка, м Ш2   

       - шаг третьего участка, м Ш3   

 

Обозначения: 

L - пролет кранового пути - расстояние (в плане) между осями рельсов  

Lэ - пролет эстакады - расстояние (в плане) между осями колонн эстакады (поперек рельсов)  

Lзд - пролет здания, цеха - расстояние (в плане) между осями колонн здания, цеха (поперек рельсов)  

Ш - шаг колонн - расстояние (в плане) между осями колонн  (вдоль рельсов)  

У.Г.Р. - уровень головки рельсов - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и поверхностью катания 

кранового рельса  

У.С.К. -  уровень строительной конструкции - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и нижней 

точкой стропильной фермы, балки  

  



Монорельсовые пути подвесные c разворотом на 180 градусов 

 
Техническая характеристика монорельсового подвесного кранового пути. 

 

Крановый путь предназначен для одновременной работы  …  шт. талей г/п … т.  

Параметр, размерность Обозначение Значение 

Уровень головки рельсов, м У.Г.Р   

Пролет, м L   

Поперечное расстояние между 

колоннами здания, м 

Lзд   

Продольное расстояние между 

колоннами здания (шаг): 

    

       - шаг первого участка, м Ш1   

       - шаг второго участка, м Ш2   

       - шаг третьего участка, м Ш3   

 

Обозначения: 

L - пролет кранового пути - расстояние (в плане) между осями рельсов  

Lэ - пролет эстакады - расстояние (в плане) между осями колонн эстакады (поперек рельсов)  

Lзд - пролет здания, цеха - расстояние (в плане) между осями колонн здания, цеха (поперек рельсов)  

Ш - шаг колонн - расстояние (в плане) между осями колонн (вдоль рельсов)  

У.Г.Р. - уровень головки рельсов - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и поверхностью катания 

кранового рельса  

У.С.К. - уровень строительной конструкции - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и нижней 

точкой стропильной фермы, балки  

  



6. Монорельсовый путь свободностоящий 

 
Монорельс (двутавровая балка) для одной или нескольких талей, установленный на свободностоящем каркасе. Колонны 

опираются на опорные фланцы, установленные на пол цеха. Продольные нагрузки воспринимаются раскосами, поперечные 

- порталом.  

 

Техническая характеристика 

 

Крановый путь предназначен для одновременной работы  …  шт. мостовых кранов г/п … т.  

Параметр, размерность Обозначение Значение 

Уровень головки рельсов, м У.Г.Р   

Пролет, м L   

Поперечное расстояние между 

колоннами здания, м 

Lзд   

Продольное расстояние между 

колоннами здания (шаг): 

    

       - шаг первого участка, м Ш1   

       - шаг второго участка, м Ш2   

       - шаг третьего участка, м Ш3   

 

Обозначения: 

L - пролет кранового пути - расстояние (в плане) между осями рельсов  

Lэ - пролет эстакады - расстояние (в плане) между осями колонн эстакады (поперек рельсов)  

Lзд - пролет здания, цеха - расстояние (в плане) между осями колонн здания, цеха (поперек рельсов)  

Ш - шаг колонн - расстояние (в плане) между осями колонн  (вдоль рельсов)  

У.Г.Р. - уровень головки рельсов - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и поверхностью катания 

кранового рельса  

У.С.К. -  уровень строительной конструкции - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и нижней 

точкой стропильной фермы, балки  

  



7. Одиночный монорельс 

 
Одиночный монорельс для одной или нескольких талей, один конец которого установлен на свободностоящей рамке. 

Колонны опираются на опорные фланцы, установленные на пол цеха. Продольные нагрузки воспринимаются упорами, 

установленными на балке перекрытия, поперечные - рамкой.  

 

Техническая характеристика 

 

Крановый путь предназначен для одновременной работы  …  шт. мостовых кранов г/п … т.  

Параметр, размерность Обозначение Значение 

Уровень головки рельсов, м У.Г.Р   

Пролет, м L   

Поперечное расстояние между 

колоннами здания, м 

Lзд   

Продольное расстояние между 

колоннами здания (шаг): 

    

       - шаг первого участка, м Ш1   

       - шаг второго участка, м Ш2   

       - шаг третьего участка, м Ш3   

 

Обозначения: 

L - пролет кранового пути - расстояние (в плане) между осями рельсов  

Lэ - пролет эстакады - расстояние (в плане) между осями колонн эстакады (поперек рельсов)  

Lзд - пролет здания, цеха - расстояние (в плане) между осями колонн здания, цеха (поперек рельсов)  

Ш - шаг колонн - расстояние (в плане) между осями колонн  (вдоль рельсов)  

У.Г.Р. - уровень головки рельсов - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и поверхностью катания 

кранового рельса  

У.С.К. -  уровень строительной конструкции - расстояние (по высоте) между полом, землѐй, нулевым уровнем и нижней 

точкой стропильной фермы, балки 

 

 

 

Наименование организации Заказчика ТЕЛЕФОН 

  

Местонахождение (город) E-MAIL 

  

Ф.И.О. Представителя ДАТА 

  



 

 
 
 

По всем вопросам обращайтесь в удобное Вам время 
 
Игорь   Комиссаров        kran@uralproekt.com,   www.kranmash.su 
 
+7-937-484-34-94 ,  +7-347-274-01-51 
 

 


